                                                    Оценка быстродействия

Время работы схемы оценивается самой длинной цепью.
Значит время работы схемы будет составлять при таком количестве микросхем
   КР1554 ЛА1 – 1 шт.
   КР1554 ЛН1 – 7 шт.

   КР1554 ЛИ1 – 1 шт.

   КР1554 ЛЛ1 – 5 шт.

   КР1554 КП2 – 10 шт.

   КР1554 ТВ9 – 1 шт.

КР1554 ЛА1+7*КР1554 ЛН1+КР1554 ЛИ1+8* КР1554 КП2+ 5*КР1554 ЛЛ1+ КР1554 ТВ9 
	Интегральная схема
	Максимальное время задержки распространения сигнала (нс)

	КР1554 ЛА1
	                             10,0 

	КР1554 ЛИ1
	                             10,0 

	КР1554 ЛН1
	                             10,0 

	КР1554 ЛЛ1
	                             10,0 

	КР1554 КП2
	                             17,5 

	КР1554 ТВ9
	                             16,0 


КР1554 ЛА1+7*КР1554 ЛН1+КР1554 ЛИ1+8* КР1554 КП2+ 5*КР1554 ЛЛ1+ КР1554 ТВ9 
Отсюда время работы схемы получается равным 

10+10*7+10+10*17,5+5*10+16,0 = 331 нс
